CIUS 2 -- Lauflichter

Vorbereitungen:

· Auswahl der Komponenten mit gleicher Nummerierung: 
Interrface, Netzgerät, Lauflicht, Anschlusskabel

· Anschluss der Komponenten an Arbeitsplatz mit entsprechender Nummerierung

Erste Schritte:

a) Programm CIUS öffnen; DATEI – NEU wählen

b) Anschlussbelegung der Lauflichter

Zeichne eine Skizze deines Lauflichtes. Nummeriere auf dieser Skizze die LED’s mit dem entsprechenden digitalen Ausgang (DOUT).

c) Erste Programmieraufgaben:

1. Programm: LED 8 soll zweimal an- und wieder ausgehen. 
Schreibe ein entsprechendes Programm.

(
Speichere das Programm auf Server und Diskette (überlege dir einen Dateinamen, 

der möglichst präzise Auskunft über den Inhalt des Programms gibt)

2. Programm:

LED 8 soll kontinuierlich blinken (keine Endlos-Programme!).
Bringe dein Programm in eine übersichtliche Form.
Ergänze die Programmzeilen mit Kommentaren; füge eine Überschrift ein!

(
Speichere das Programm auf Server und Diskette.

3. Programm:

Lauflicht-Programm: schalte mehrere LED’s gleichzeitig vorwärts springend; 
die Wartezeiten sollen schnell und ohne viel Schreibarbeit änderbar sein,

(
Speichere das Programm auf Server und Diskette.

4. Programm:

Lauflicht-Programm: gerade und ungerade LED’s sollen im Wechsel blinken; das Programm soll sich 20 Mal wiederholen.

(
Speichere das Programm auf Server und Diskette.

5. Programm:

Lauflicht-Programm: das Lauflicht soll aufwärts und dann abwärts laufen (verwende dafür die FOR-NEXT-Schleife); das Programm soll sich fünf Mal wiederholen.

(
Speichere das Programm auf Server und Diskette.

